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1. CZ���  OPISOWA

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

-   Zlecenie Inwestora (Gda� ski Klub Sportowy „Stoczniowiec”)

- Archiwalne opracowania: Projekt Konstrukcji oraz Plan Operacyjno

Ewakuacyjny Hali Sportowo - Widowiskowej Olivia (1975r.)

- Projekt Koncepcyjny Remontu Dachu Hali Widowiskowo - Sportowej „Olivia”

w Gda� sku. 

- Wizje lokalne

- Przepisy Prawa Budowlanego 

2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont dachu powsta!ej w latach 1970-1972,

istniej� cej i funkcjonuj� cej hali widowiskowo - sportowej „Olivia” w Gda� sku przy Al.

Grunwaldzkiej. 

Obiekt zaprojektowany przez prof. Macieja Gintowta jest budynkiem innowacyjnym,

wymagaj � cym szczególnego traktowania, w czasie eksploatacji przechodzi! szereg

modernizacji, polegaj� cych m.in. na zadaszeniu drugiego lodowiska, wymianie

instalacji zamra� aj� cych, zamontowaniu instalacji i systemów: nag!a� niaj� cego,

automatycznej sygnalizacji alarmu po� arowego, TV przemys!ow� . Zmodernizowano

równie� szatnie i bandy. Ze wzgl � du na innowacyjn � , nietypow � konstrukcj �

obiektu oraz na konieczno � c ingerencji w elementy konstrukcyjne (z których, na

obecnym etapie, nie wszystkie s � dost � pne) oraz na specyfik � prac

remontowych, na ka � dym etapie robót nale � y si � liczy 	 z wyst � pieniem

nieprzewidzianych, dodatkowych robót budowlanych a nawet projektowych. 

W chwili obecnej zdecydowano o remoncie dachu w zakresie poszycia dachowego

(blacha no� na, izolacje cieplne i wodoszczelne) oraz o wzbogaceniu instalacji o system

oddymiania, w sk!ad którego wchodz� klapy dymowe na dachu, otwory

napowietrzaj� ce w � cianach szczytowych oraz kurtyny dymowe oraz system DSO.

Dach jest jednospadowy z odwodnieniem grawitacyjnym wewn� trznym poprzez koryto

� elbetowe, wpusty dachowe nie ogrzewane i  rury spustowe wewn� trzne. 
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 3. RODZAJ I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

UWAGA:
OBOWI
 ZUJE KOLEJNO ��  PRAC REMONTOWYCH PODANA W PROJEKCIE
KONSTRUKCJI.

3.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

3.1.1. Demonta �  instalacji podwieszonych do dachu:

- elektrycznych

- zabezpieczaj� cych ppo� . (czujki SAP)

- nag!o� nienia

- tv. przemys!owej

- tv. wewn� trznej (sprawozdawczej, na potrzeby widowisk)

- instalacji wentylacji nawiewnej (w tym – demonta� kana!ów wentylacyjnych z p!yt

azbestowo - cementowych 

- monitoringu konstrukcji 

- ustrojów akustycznych

3.1.2 Demonta �  pokrycia dachu

- hydroizolacji  - papa z foli�  aluminiow� , papa jutowa

- termoizolacji – p!yta warstwowa

- p!yt azbestowo – cementowych

3.1.3. Demonta � p!yt azbestowo – cementowych (eternit) zostanie wykonany

zgodnie z technologi � uprawnionego Wykonawcy na podstawie odr � bnego

opracowania.

3.1.4. Demonta �  fragmentów elewacji  

Demonta� cz�� ci � ciany zewn� trznej wykonanej z paneli szklanych typu witrolit (na

powierzchni ok. 99 m2)w celu umieszczenia w � cianie klap wentylacyjnych

nawiewnych.
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3.2 ROBOTY NAPRAWCZE I ZABEZPIECZAJ 
 CE

- zabezpieczenie istniej� cej konstrukcji stalowej i � elbetowej

- naprawa usterek konstrukcyjno - budowlanych powsta!ych na etapie budowy obiektu

- naprawa izolacji antykorozyjnej strun pasa dolnego d� wigarów

- naprawa elementów budowlanych zwi� zanych z odwodnieniem dachu

- naprawa koryta � elbetowego odwadniaj� cego i ewentualna wymiana wpustów

dachowych, po uprzedniej ocenie ich stanu

Szczegó!y dot. elementów konstrukcyjnych - podano w cz�� ci konstrukcyjnej.

3.3 ROBOTY MONTA� OWE

Z uwagi na niekompletno �� archiwalnej dokumentacji projektowej obiektu oraz

rozbie � no� ci w tej dokumentacji, Wykonawca, podczas monta � u elementów

konstrukcji, pokrycia oraz wyposa � enia technicznego, jest zobowi � zany do

sprawdzenia za!o � e�  projektowych ze stanem istniej � cym konstrukcji. 

W przypadku stwierdzenia wad konstrukcji lub jej kszta!tu u niemo � liwiaj � cego

wykonanie przedstawionych w projekcie rozwi � za� , Wykonawca ka � dorazowo

powinien konsultowa �  si �  z projektantem.

Wszystkie wymiary nale � y zweryfikowa � na budowie po zdemontowaniu

istniej � cego pokrycia dachu.

3.3.1 Konstrukcja dachu

G!ównym za!o� eniem remontu dachu jest korekta kszta!tu przekrycia dachu z

„wkl� s!ego” na „wypuk!y” (patrz – projekt konstrukcji oraz przekroje, rys. A/2, A/3)

Zmiana ta zmniejszy obci�� enie ci�� arem w!asnym przekrycia o ok. 40% oraz

obci�� eniem � niegiem o ok.15%, zmniejszenie tych obci�� e� znacznie zwi� kszy

bezpiecze� stwo konstrukcji no� nej dachu. 

Przewiduje si�  nast� puj� ce roboty budowlane:

- miejscowe wzmocnienie s!upków kratownic – zabezpieczenie przed wyboczeniem

- obustronne pokrycie blach�  skrajnych d� wigarów
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- oparcie p!atwi na stolikach mocowanych do d� wigarów ko!kami hiliti

- lokalne wzmocnienie pasów górnych d� wigarów poprzez dospawanie nak!adek z

blachy stalowej

- obróbka strumieniowo-� cierna istniej� cej konstrukcji stalowej do stopnia Sa1 – Sa2,

wg proj. konstrukcji.

- malowanie konstrukcji – podk!adowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz

wierzchnie, RAL 9006, wg proj. konstrukcji.

- monta� blachy trapezowej pokrycia dachu (RAL 9006); na powierzchni dachu

zaprojektowano u!o� enie konstrukcyjnych blach trapezowych BTR 135.320.960, BTR

85.280.1120 oraz BTR 60.235.940 o grubo� ci 1,0 mm w ró� nych strefach w zale� no� ci

od rozpi� to� ci podpór. 

Szczegó!owe rozwi � zania oraz obowi � zuj � c� kolejno �	 prac remontowych,

zawarto w cz �� ci konstrukcyjnej

3.3.2. Izolacje dachu

Pokrycie dachu zostanie ca!kowicie wymienione. Przewidziano usuni� cie istniej� cej

papy wierzchniej oraz demonta�  p!yt azbestowo - cementowych. 

Przybli � ona powierzchnia pokrycia dachu to 6 100m2

Zaprojektowano pokrycie wykonanie dachu w systemie posiad aj� cym ATESTY i

dopuszczone do stosowania w Polsce.

Zaproponowane materia!y mo � na zast � pi � materia!em równowa � nym.

Wykonawca ka � dorazowo powinien skonsultowa �  zmiany z Projektantem.

Projektowane pokrycie dachu „Econ Fireproof” sk!ada  si �  z nast � puj � cych

warstw:

- papa wierzchniego krycia W-PYE 200 S5 SBS ,  4,5 kg/m2,  gr. 5mm

- papa podk!adowa    G 200 S40 3,5 kg/m2,  gr.  4mm

- p!yty styropianowe EPS EN 13163-T2-L2-W2-S1-P3 - STYRODACH  NRO E 15, gr.

5cm

- p!yty z we!ny mineralnej, skalnej, 130 kg/m3,  gr.  5cm

- paroizolacja - folia PE,   gr.  0,2mm
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- konstrukcja dachu – blacha trapezowa wg proj. konstrukcji, RAL 9006

Na blasze na starannie oczyszczonej powierzchni nale� y u!o� y�  paroizolacj�  z folii PE.

Nale� y stosowa�  zak!ady folii nie mniejsze ni�  20 cm. Zak!ady folii nale� y zak!ada�

zgodnie ze spadkiem dachu, tak aby nie podcieka!a woda. Na folii nale� y u!o� y�

warstw�  z we!ny mineralnej a nast� pnie p!yty STYRODACH z przesuni� ciem styków.

Monta�  warstwy izolacji termicznej  oraz dwupow!okowej hydroizolacji nale� y

wykonywa�  zgodnie z zaleceniami  Producenta i Aprobaty Technicznej ITB AT-15-

7114/2006.

Wykonawca odpowiada za szczelno �	  izolacji. Istniej � ce na dachu urz � dzenia

nale � y pozostawi 	  (lub zamontowa 	  ponownie po wykonaniu nowego pokrycia),

z uwzgl � dnieniem zachowania szczelno � ci przy przej � ciach przez pokrycie

dachu.

3.3.3 Instalacja odgromowa / rury zabezpieczaj � ce

- Do górnych pasm d� wigarów zostan� zamocowane rury stalowe ocynkowane

(zgodnie z detalem D/1) stanowi� ce cz��� instalacji odgromowej. Jednocze� nie

b� dzie mo� liwe wykorzystanie rur dla zabezpieczenia pracowników pracuj� cych na

dachu.

- Nale� y odtworzy�  instalacje odgromow�  na attykach zewn� trznych.

3.3.4. Obróbki blacharskie

Istniej� ce obróbki blacharskie nale� y zdemontowa� i zast� pi� nowymi, które nale� y

wykonywa� zgodnie ze sztuk� budowlan� . Blachy widoczne w elewacjach – w kolorze

RAL 9006. 

Z uwagi na niekompletno �� archiwalnej dokumentacji projektowej obiektu oraz

rozbie � no� ci w tej dokumentacji, nale � y za!o � y� konieczno �� wykonania

ró� nego rodzaju izolacji b � d� obróbek w miejscach nie przewidzianych w

niniejszej dokumentacji.

Zaproponowane materia!y mo � na zast � pi � materia!em równowa � nym.

Wykonawca ka � dorazowo powinien skonsultowa �  zmiany z Projektantem.

Wszystkie wymiary nale � y zweryfikowa � na budowie po zdemontowaniu

istniej � cego pokrycia dachu.
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3.4. MONTA�  INSTALACJI

Ponownie zostan� zamontowane instalacje zdemontowane przy rozbiórce pokrycia

dachu oraz nowe niezb� dne do prawid!owego funkcjonowania instalacji:

- instalacja odwodnienia (koryto � elbetowe):

- wpusty dachowe po ich ocenie          

- powi� kszenie przelewów awaryjnych 

(do !� cznej powierzchni 4 118cm2)

- instalacje elektryczne 

- instalacje o� wietlenia hali –tzw. O� wietlenie inteligentne

- instalacji elektrycznej zasilania i sterowania klap oddymiaj� cych 

- instalacji sygnalizacji alarmu po� aru (SAP) w zakresie zwi� zanym z remontem dachu

- instalacja nag!o� nienia z g!o� nikami przystosowanymi do pracy w systemie DSO

- instalacja tv przemys!owej

- instalacja tv. wewn� trznej (sprawozdawczej, na potrzeby widowisk)

- instalacja wentylacji nawiewnej 

- instalacja monitoringu konstrukcji (wg odr� bnego opracowania)

- jako nowe zostan �  wykonane instalacje DSO i  oddymiania.

- Instalacja odgromowa, do której zostan� w!� czone rury stalowe, mocowane do

górnych pasm d� wigarów (zgodnie z detalem D/1). Jednocze� nie b� dzie mo� liwe

wykorzystanie rur do mocowania lin zabezpieczaj� cych pracowników pracuj� cych na

dachu

- instalacja ustrojów akustycznych, poprzedzona badan iem akustycznym hali

Szczegó!owe rozwi� zania – zawarto w opracowaniach bran� owych

A-10



80-826 Gda� sk, ul. Ogarna 44/45 lokal 1 i 4
tel. (+48 58)30 000 37, 30 000 38; fax 30 000 39                             
www.arkon.com.pl;     arkon@pro.onet.pl  
NIP 583-26-69-265; REGON 191992714

REMONT DACHU HALI OLIVIA, GDA � SK, PROJEKT REALIZACYJNY, CZERWIEC 2009

4. INSTALACJA WENTYLACJI

Z uwagi na zmian� poszycia dachowego i jego demonta� , jednocze� nie demontuje si�

zintegrowane z poszcyiem dachu, istniej� ce kana!y wentylacji nawiewnej z p!yt

warstwowych azbestowo-cementowych i projektuje si�  nowe.

4.1. Zakres prac remontowych

-  Ca!kowity demonta�  istniej� cych poziomych kana!ów wentylacji nawiewnej,

zabudowanych pod dachem Hali.

-  Dostawa i monta�  nowych kana!ów poziomych instalacji nawiewnej,  podwieszonych

do konstrukcji stalowej dachu oraz po!� czenie nowej instalacji z istniej� cymi kana!ami

pionowymi. 

-  Po!� czenie przewodów z nawiewnikami poprzez kolana, mufy i skrzynki rozpr�� ne,

oraz uzbrojenie instalacji w  przepustnice regulacyjne.

-  Wykonanie klap rewizyjnych w kana!ach poziomych.

- Kontrola stanu technicznego wentylatorów nawiewnych i wywiewnych wraz z

wszystkimi jego elementami, wykonanie prób i regulacji. 

Szczegó!y w  projekcie bran� owym.

5. INSTALACJE ODDYMIANIA – ELEMENTY BUDOWLANE 

Odprowadzenie dymu i ciep!a nast� puje poprzez klapy oddymiaj� ce zamontowane w

dachu hali g!ównej, a powietrze niezb� dne do wymuszenia obiegu grawitacyjnego

dostarczane b� dzie przez 18 klap wentylacyjnych, nawiewnych, równomiernie

rozmieszczonych na parterze, zamontowanych w elewacjach zachodniej i wschodniej.

Zaprojektowano zainstalowanie central zasilaj� co-steruj� cych si!ownikami klap

oddymiania grawitacyjnego wraz z si!ownikami okien uchylnych pe!ni� cych funkcj�

napowietrzania na parterze – szczegó!y w cz�� ci dot. instalacji SAP.

5.1 Klapy dymowe 
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Zaprojektowano 33 klapy MCR PROLIGHT E 180x250 o powierzchni czynnej

Ac=2,7m2. 

Projektuje si� klapy o wype!nieniu „� lepym” - panel z blachy aluminiowej (RAL 9006)

wype!niony izolacj� termiczn� . Ca!o�� musi spe!nia� wymagania Warunków

Technicznych w  zakresie przenikalno� ci cieplnej - U(max) = 1,7 [W/(m2 · K)]

Podstawa dachowa prosta z blachy ocynkowanej, H=500mm, ocieplona, sterowanie –

elektryczne, wg opracowania SAP.

Obliczenia dot. doboru klap – zawarto w punkcie 7.

5.2 Kurtyny dymowe

Strefy dymowe zostan� wydzielone kurtynami dymowymi, sta!ymi oraz ruchomymi

(automatycznymi), zgodnie z rysunkami: „Rzut dachu” (Rys. nr A/1) oraz „Przekrój A-

A” (Rys. nr A/2). Projektuje si�  kurtyny dymowe tekstylne, w kolorze RAL 9006.

5.3 Klapy wentylacyjne napowietrzaj � ce

Dostosowuj� c gabaryty klap do istniej� cej konstrukcji i wype!nienia przeszklonych

fragmentów � cian, zaprojektowano 12 klap � aluzjowych, nawiewnych o wymiarach ok.

2,3x2,4 i powierzchni geometrycznej  4,09 m2 ka� da. � aluzje z aluminium

dwupow!owkowego, wype!nione materia!em termoizolacyjnym. Ko!nierze klap –

ocieplone. Klapy rozmieszczono równomiernie, po 6 szt. na ka� d�  z elewacji

szczytowych (wschodni�  i zachodni� ) 

Przed zamówieniem urz� dze�  nale� y na budowie sprawdzi�  wszystkie wymiary oraz

uzgodni�  z dostawc�  mo� liwo��   i sposób zamocowania klap. Nale� y zachowa�

szczelno��  elewacji.

Obliczenia zawarto w punkcie 7.
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6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO� AROWEJ POZOSTAJ 
 CE W ZWI
 ZKU Z

PLANOWANYM REMONTEM DACHU HALI „OLIVIA” W GDA � SKU

6.1. Podstawy opracowania

Przepis 1 - Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

nr 75 poz. 690 z pó� niejszymi zmianami).

Przepis 2 - Rozporz� dzenie Ministra Spraw Wewn� trznych i Administracji z dnia 21

kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpo� arowej budynków, innych obiektów

budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80 poz. 563).

6.2. Wybrane dane stanowi � ce o warunkach ochrony przeciwpo � arowej obiektu

6.2.1 Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem istniej� cym przeznaczonym na cele widowiskowo

- sportowe. W budynku projektuje si� remont dachu. Budynek ten nie podlega

przebudowie lub te�  rozbudowie wzgl� dnie zmianie sposobu u� ytkowania. 

Obiekt kwalifikuje si� do budynków u� yteczno� ci publicznej i w!a� ciwej kategorii

zagro� enia ludzi - § 209 ust. 1 pkt. 1 przepisu [1].

Budynek w strefie po� arowej mieszcz� cej sal� widowiskow� posiada powierzchni� ok.

5670,00 m2.

Wysoko��  budynku kwalifikuje go do budynków (SW) – � redniowysokich.

6.2.2 Kategoria zagro � enia ludzi

Stosownie do wskaza� § 209 ust. 1 i 2 przepisu [1] i za!o� onej funkcji obiekt

kwalifikuje si� kategorii zagro� enia ludzi ZL I i do stref po� arowych PM, w cz�� ciach

przeznaczonych na cele magazynowo - gospodarcze (kondygnacja podziemna).

6.2.3 Wymagany podzia! obiektu na strefy po � arowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy po� arowej dla budynku kategorii ZL I o wskazanej

wysoko� ci, wynosi do 5 000 m2.  
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Powierzchnia wewn� trzna budynku w cz�� ci zakwalifikowanej do kategorii zagro� enia

ludzi ZL I znacz� co przekracza dopuszczaln� powierzchni� strefy po� arowej, co

pozostaje w sprzeczno� ci z tre� ci�  § 227 ust. 1 przepisu [1]. 

Usuni� cie tej niezgodno� ci, wynikaj� cej z aktualnie wymaganych warunków ochrony

przeciwpo� arowej (przepisów) mo� liwe jest przez wyposa� enie budynku w

samoczynne urz� dzenia oddymiaj� ce uruchamiane za pomoc� systemu wykrywania

dymu lub te�  wyposa� enie w sta!e urz� dzenia ga� nicze tryskaczowe.    

Zgodnie z § 227 ust. 1 pkt. 2 przepisu [1], dopuszczalna powierzchnia strefy

po� arowej mo� e by� powi� kszona o 100% (do 10000 m2), o ile przedmiotowy budynek

zostanie wyposa� ony w samoczynne urz� dzenia oddymiaj� ce uruchamiane za

pomoc�  systemu wykrywania dymu. 

Jako samoczynne urz� dzenie oddymiaj� ce budynek, mo� e by� przyj� ty samoczynny

system klap dymowych, wskazany w tre� ci PN-/B-02877-4. Ochrona przeciwpo� arowe

budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciep!a. Zasady

projektowania.

Ponadto dopuszczalna d!ugo�� przej� cia w pomieszczeniu kwalifikowanym do ZL (do

40 m), przy wyposa� eniu budynku w samoczynne urz� dzenia oddymiaj� ce

uruchamiane za pomoc� systemu wykrywania dymu automatycznie ulegnie

powi� kszeniu o 50%.

7. ZA"O � ENIA DO OBLICZANIA INSTALACJI ODDYMIANIA:

Powierzchnia przestrzeni poddachowej: AR=5669,6 m2

podzia! na strefy dymowe:

NUMER 

STREFY

POWIERZCHNIA 

[m2]

ILO	
  KLAP 

DYMOWYCH

1 729,7 5

2 1130,3 6

3 1347,8 8

4 1124,4 6

5 1337,2 8
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Strefy dymowe zostan� wydzielone kurtynami dymowymi, sta!ymi oraz ruchomymi

(automatycznymi), zgodnie z rysunkami: „Rzut dachu-podzia! na strefy dymowe” (Rys.

nr A/1a) oraz „Przekrój A-A” (Rys. nr A/2). Projektuje si�  kurtyny dymowe tekstylne.

7.1 Grupa projektowa, wysoko �	 wolna od dymu, wska � nik 
 udzia!u

procentowego powierzchni czynnej klap dymowych

---- Ze wzgl� du na specyficzny przekrój hali, powierzchni� poddachow� podzielono na 2

srtefy o ró� nej wysoko� ci  pomieszczenia „H” przyj� tej do oblicze� .

Rozwi� zanie pokazano na przekroju, Rys. A/2

Dla ca!ej hali przyj � to nast � puj � ce za!o � enia:

---- grupa projektowa: GP=3

---- wysoko��  wolna od dymu: d=0,75 H

---- �  =1,5%

7.2 Dobór klap dymowych:

- powierzchnia czynna klap ogó!em:

Acz = �  x AR = 1,5% x 5669,6 m2 = 85,04m2

- minimalna ilo��  klap dymowych o pow. czynnej 2,7m2: 32 klapy

- ze wzgl� du na zapewnienie równomiernego rozmieszczenia klap dymowych, przyj � to

33 klapy MCR E 180x250 o powierzchni czynnej Ac=2,7 m2. 

7.3 Napowietrzanie stref dymowych:

- powierzchnia geometryczna klap w najwi� kszej strefie dymowej:

Strefa nr 3, pow. 1347,8m2 => 8 klap dymowych o !� cznej pow. geometrycznej

Ag=36m2

- powierzchnia napowietrzania dla hali:

Pn= 130% x 1347,8 m2= 46,8 m2 

- przyj� te rozwi� zanie:

Dostosowuj� c gabaryty klap do istniej� cej konstrukcji i wype!nienia przeszklonych

fragmentów � cian, zaprojektowano 12 klap � aluzjowych, nawiewnych o wymiarach ok.

2,3x2,4 i powierzchni geometrycznej 4,09 m2 ka� da. Klapy rozmieszczono

równomiernie, po 6 szt. na ka� d�  z elewacji szczytowych (wschodni�  i zachodni� ) 
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9.  Informacja dotycz � ca bezpiecze � stwa i ochrony zdrowia

Adres Inwestycji

Inwestycja prowadzona b� dzie w Gda� sku Oliwie przy Al.Grunwaldzkiej 470 
na dzia!ce 220/3 jednostka ewidencyjna Gda� sk 226101_1 obr� b 13

Inwestor 

Gda� ski Klub Sportowy GKS Stoczniowiec
80-309 Gda� sk
Al. Grunwaldzka 470

Autor opracowania
mgr in � . arch. Anna So!tysiak ARKON STUDIO SP. Z O.O.
80-826 GDA� SK
UL. OGARNA 44/45/1
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OPIS

9.1.Zakres robót dla  zamierzenia budowlanego i kol ejno �	  ich realizacji:
-roboty zwi� zane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy

-demonta�  istniej� cej instalacji elektrycznych 
-demonta�   istniej� cych instalacji wentylacji 
-demota�  istniej� cych instalacji sygnalizacji po� aru
-demonta�  istniej� cego monitoringu dachu wg oddzielnego opracowania
-demonta�  cz�� ci paneli z witrolitu 
-demonta�  tzw. inteligentnych � wiate!
-demonta�  warstw dachowych -
   izolacji wodoodpornej – papy w uk!adzie dwuwarstwowym

izolacji termicznej – paneli z p!yt azbestowo-cementowych z ociepleniem ze
styropianu wg oddzielnego opracowania
-demonta�  wskazanych elementów konstrukcyjnych
-naprawy istniej� cej konstrukcji
-bie�� ca kontrola jako� ci spoin, naci� gu pr� tów st�� e� pomi� dzy s!upkami
d� wigarów, za� lepienie nie zamkni� tych tworów � rodników belek �� urowych
-naprawienie nieprawid!owych po!� cze� � rubowych w s!upkach 
-uzupe!nienie substancji wype!niaj� cej kana!y kablowe
-prace spawalnicze
-monta� konstrukcji stalowej nowego pokrycia -p!atwie, konstrukcje pod klapy
dymowe
-monta�  pokrycia dachowego z blachy trapezowej
-monta�  klap dymowych
-po!o� enie paroizolacji z folii PE 2mm
-po!o� enie izolacji termicznej
-wykonanie izolacji wodoszczelnej na dachu
-monta�  instalacji odgromowej
-naprawa koryt odwadniaj� cych
-monta�  instalacji elektrycznych
-monta�  o� wietlenia inteligentnego
-monta�  czujek ppo� .
-monta�  instalacji SAP
- monta�  instalacji DSO
-monta�  instalacji wentylacji
-monta�  instalacji monitoringu dachu

9.2. Wykaz istniej � cych obiektów budowlanych

Prace budowlane b� d�  prowadzone w istniej� cej hali .

9.3.Miejsca elementów zagospodarowania terenu , które mog � stwarza 	
zagro � enie

-miejsce sk!adowania materia!ów budowlanych
-drogi zwi� zane z transportem materia!ów budowlanych

9.4.Wskazanie dotycz � ce przewidywanych zagro � e� wyst � puj � cych podczas
realizacji robót budowlanych, okre � laj � ce skal � i rodzaje zagro � e� oraz miejsce i
czas ich wyst � pienia  :
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-zagro� enie zwi� zane z magazynowaniem i transportowaniem pionowym i poziomym
sprz� tu i materia!ów budowlanych podczas ca!ego procesu budowy
-zagro� enie zwi� zane z monta� em elementów prefabrykowanych z uwagi na gabaryty
-zagro� enie zwi� zane z u� ywaniem ruchomych i ostrych elementów w czasie
prowadzenia prac budowlanych
-zagro� enie zwi� zane z pora� eniem pr� dem elektrycznym podczas prowadzenia
prac wymagaj� cych u� ycia urz� dze� elektrycznych, prac przy instalacjach
elektrycznych oraz prac prowadzonych w s� siedztwie kabli elektrycznych
-zagro� enie zwi� zane z prowadzeniem prac spawalniczych
-zagro� enie po� arowe zwi� zane z prowadzeniem prac spawalniczych, u� yciem
urz� dze�  i sprz� tu elektrycznego
-zagro� enie zwi� zane z poparzeniem przy prowadzeniu prac spawalniczych
-zagro� enie zwi� zane z wykonywaniem prac na wysoko� ciach w rozumieniu przepisów
BHP/ rusztowania , drabiny , podno� niki/
-zagro� enie zwi� zane z obs!uga maszyn, urz� dze� , narz� dzi i sprz� tu
zmechanizowanego podczas ca!ego procesu budowy
-zagro� enie zwi� zane z prowadzeniem poszczególnych grup robót w ca!ym czasie ich
trwania
1/zagospodarowanie placu budowy
2/roboty na rusztowaniach, d� wigach, drabinach i podno� nikach
3/monta�  i demonta�  rusztowa�
4/roboty spawalnicze
5/roboty instalacyjne elektryczne
6/roboty instalacyjne wentylacyjne 

9.5 Wskazanie sposobu prowadzenia prac szczególnie niebez piecznych. � rodki
techniczne i organizacyjne, zapobiegaj � ce niebezpiecze � stwom wynikaj � cym z
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zag ro� enia zdrowia
lub w ich s � siedztwie, w tym zapewniaj � cych bezpieczn � i sprawn �
komunikacj � , umo � liwiaj � c� szybk � ewakuacj � na wypadek po � aru, awarii i
innych zagro � e� . 

Przed przyst� pieniem do poszczególnych grup robót wszyscy pracownicy powinni: 
3.przej��  odpowiednie szkolenie BHP,
4.posiada�  stosowne uprawnienia do wykonywanych prac
5.stosowa� � rodki ochrony indywidualnej czyli odpowiedni�  odzie�  i sprz� t

Poza tym nale� y zapozna�  pracowników z zasadami obs!ugi sprz� tu i urz� dze� .
-przeprowadzi�  imienny podzia! prac i odpowiedzialno� ci pracowników, 
-okre� li�  zasady i sposób nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi
-udost� pni�  do sta!ego korzystania aktualne instrukcje BHIP dotycz� ce
1/wykonywania prac 
2/obs!ugi maszyn i urz� dze�
3/post� powania z materia!ami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
4/udzielania pierwszej pomocy
Nale� y zasady u� ywania i sposób przechowywania materia!ów i substancji
niebezpiecznych, sprz� tu i urz� dze�
Nale� y okre� li� zasady post� powania w przypadku konieczno� ci ewakuacji ze stref
zagro� enia zdrowia lub w ich s� siedztwie, w tym zapewniaj� cych bezpieczn� i sprawn�
komunikacj� , umo� liwiaj� c� szybk� ewakuacj� na wypadek po� aru, awarii i innych
zagro� e� . 
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2. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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1. KORYTO ODWODNIENIOWE Z PRZELEWEM AWARYJNYM:

2. WPUST DESZCZOWY W KORYCIE ODWODNIENIOWYM:
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3. OBRÓBKI BLACHARSKIE NA KRAW
 DZI KORYTA ODWODNIENIOWEGO:

4. OBRÓBKI BLACHARSKIE W NARO� NIKU KORYTA ODWODNIENIOWEGO:
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5. FRAGMENT DACHU OD STRONY UL. GRUNWALDZKIEJ:

6. OBRÓBKA BLACHARSKA OD STRONY UL. GRUNWALDZKIEJ:

7. OBRÓBKA BLACHARSKA NAD 	 CIAN�  SZCZYTOW� :
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8. ZERWANE OBRÓBKI BLACHARSKIE:
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9 STAN IZOLACJI WODOSZCZELNEJ ORAZ INSTALACJI ODWODNIENIA:

10. ELEMENTY INSTLACJI WENTYLACJI W ELEWACJI ZACHODNIEJ:

11. ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACJI W ELEWACJI WSCHODNIEJ:

A-26



80-826 Gda� sk, ul. Ogarna 44/45 lokal 1 i 4
tel. (+48 58)30 000 37, 30 000 38; fax 30 000 39                             
www.arkon.com.pl;     arkon@pro.onet.pl  
NIP 583-26-69-265; REGON 191992714

REMONT DACHU HALI OLIVIA, GDA � SK, PROJEKT REALIZACYJNY, CZERWIEC 2009

12. MOCOWANIE WITROLITÓW DO KONSTRUKCJI 	 CIANY WSCHODNIEJ:
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3. CZ���  RYSUNKOWA

Rzut dachu                         A/1, 1:200

Rzut dachu – podzia
 na strefy dymowe,    A/1a, 1:400

Przekrój A-A                  A/2, 1:200

Przekrój B-B                  A/3, 1:200

Elewacja wschodnia                   A/4, 1:250

Elewacja zachodnia                   A/5, 1:250

Detal dachu                   D/1 1:10

Detal attyki w � cianie szczytowej               D/2, 1:20

Detal koryta odwodnieniowego                  D/3, 1:20

Detal gzymsu od strony ul. Grunwaldzkiej  D/4, 1:20
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