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1. OPIS TECHNICZNY 
 

1.1. Wst"p.  
 

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie w ramach remontu dachu  
demonta% i ponowny monta% wszystkich instalacji i urz$dze• 
elektrycznych i teletechnicznych zamontowanych na konstrukcjach 
dachu nad g!ówn$ p!yt$ boiska Hali Sportowo-Widowiskowej „Olivia”  - 
w tym g!ównie reflektorów z zamontowanymi sterowanymi %aluzjami, 
reflektorów bez %aluzji, •wiate! tworzenia scen •wietlnych (tzw. 
inteligentne •wiat!a), wentylatorów, kamer, . obwodów zasilaj$cych, 
konstrukcji wsporczych przewodów itp. Projekt obejmuje równie% 
zasilanie w energi# elektryczn$ nowych urz$dze• –  centralek SAP 
zaprojektowanych oddzielnie (w tomie I.3.3)  

   
1.2. Podstawa opracowania.  

  
Podstaw$ wykonania tej dokumentacji by!y: 

- zlecenie Inwestora przedsi#wzi#cia 
- projekt powykonawcze instalacji •wiate! podstawowych i 

dodatkowych 
- projekt powykonawczy •wiate! inteligentnych i zas!on 

(%aluzji) 
- projekty instalacji teletechnicznych – systemu SAP – 

opracowanie równoleg!e 
- inwentaryzacja do celów projektowych i uzgodnienia z 

Inwestorem; 
 

1.3. Zarz$dzenia i  przepisy  
 

Nr  RODZAJ I NUMER DOKUMENTU TYTU% DOKUMENTU 
  PRAWO BUDOWLANE I PRZEPISY WYKONAWCZE 

 1 USTAWA z 7 LIPCA 1994  
PRAWO BUDOWLANE.  

Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126. 

USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. – PRAWO BUDOWLANE. 
Dalsze zmiany: Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 
1268. Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, 
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 
1800. Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676. 

2. POLSKA NORMA  
N-SEP-E-004 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – 
Projektowanie i budowa. 

3. POLSKA NORMA  
PN-IEC 60364 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma 
wieloarkuszowa)  – m.in. ochrona dla zapewnienia 
bezpiecze•stwa - przeciwpora%eniowa, odgromowa, 
przeciwpo%arowa – wszystkie normy wymienione w pkt. 6.4.7 
Wymaga• Ogólnych Zamawiaj$cego  

4.  PN-90/E-05023 
PN-EN 60446: 2004 

Oznaczenie identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami 
i cyframi. 

5 Rozporz$dzenie Ministra Gospodarki 
z dnia 20 grudnia 2004r. 

W sprawie szczegó!owych warunków przy!$czenia podmiotów 
do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci – 
Dz.U. Nr 2 z dnia 6 stycznia 2005r. poz. 6..  

6.   ENERGA OPERATOR  S.A. 
ODDZIA& W GDA'SKU  

Standardy techniczne obowi$zuj$ce dla urz$dze• *N i nn 
eksploatowanych w Enerdze Gda•skiej Kompanii 
Energetycznej S.A.   

7. POLSKA NORMA  
PN-EN ISO 4157-1 

Rysunek budowlany. Systemy oznacze•. Cz#•" 1: Budynki i 
cz#•ci budynków.  

8. Praca zbiorowa. Poradnik tom 1 i 2. 
WNT, W-wa 1990 

Sieci elektroenergetyczne w zak!adach przemys!owych 

9. N SEP E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napi#cia. Ochrona 
przeciwpora%eniowa 

10. Ustawa z 10 kwietnia 1997r. 
Dz. U. Nr 54, poz. 348 

Prawo Energetyczne z pó+niejszymi zmianami 

11.  Praca zbiorowa Poradnik montera i in%yniera elektryka – INSTALACJE 
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ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE – wyd. Verlag Dashofer 
W-wa 2003 

12. POLSKA NORMA 
PN-EN 12464-1 

*wiat!o i o•wietlenie, O•wietlenie miejsc pracy. Cz#•" 1: 
Miejsca pracy we wn#trzach 

 
1.4. Charakterystyka obiektu i planowanej inwestycji.  

  

 W istniej$cym obiekcie Hali Sportowo Widowiskowej „Olivia” w 
Gda•sku istnieje o•wietlenie g!ównego boiska przy pomocy reflektorów 
Philips MVF 024  podwieszonych do konstrukcji dachu w ilo•ci 2x58 szt., 
co zapewnia nat#%enie o•wietlenia w granicach do 2700 lx na p!ycie 
boiska. Do wszystkich reflektorów doprowadzone s$ linie zasilaj$ce i 
sterownicze wykonane przewodami kabelkowymi u!o%onymi na 
konstrukcjach wsporczych – korytach kablowych podwieszonych do 
konstrukcji dachu. 

Ponadto do dachu zamontowane s$ liczne urz$dzenia 
pomocnicze typu wentylatorów, kamer, czujników monitoruj$cych 
konstrukcj# dachu. Na dachu istnieje instalacja odgromowa wykonana 
zwodami poziomymi niskimi – drutem stalowym ocynkowanym o •rednicy  
6mm.   

Po remoncie przewiduje si# wyposa%y" Hal# w nowa instalacje 
systemu SAP.  

 

1.5. Zakres opracowania  
 

 Dla umo%liwienia remontu dachu Hali niniejszy projekt obejmuje 
demonta% i ponowny monta% wszystkich instalacji i urz$dze• 
elektrycznych i teletechnicznych, które umocowane s$ do konstrukcji 
dachu (wewn$trz) oraz na zewn$trz – instalacje odgromow$, której 
monta% musi by" przeprowadzony jako wykonanie nowej instalacji 
zgodnie z aktualnie obowi$zuj$cymi przepisami. Projekt równie%  
uwzgl#dnia nowe instalacje zasilaj$ce  si# do zasilania centralek ppo%., 
które przewidziano w projekcie instalacji SAP (oddzielnie opracowanie). 

  
1.6. Instalacje elektryczne i teletechniczne - demonta&   

 

W celu umo%liwienia przeprowadzenia remontu dachu niezb#dne jest 
zdemontowanie wszystkich wymienionych powy%ej instalacji i urz$dze• 
elektrycznych i teletechnicznych umocowanych do konstrukcji dachu. 
Przewody zasilaj$ce i sterownicze nale%y od!$czy" od zacisków danego 
urz$dzenia i po oznaczeniu miejsca przy!$czenia – zwin$" na ca!ej 
d!ugo•ci dachu a% do •ciany nad trybunami i tam zabezpieczy" 
(os!oni") i opisa"  ka%dy obwód oddzielnie. Wszystkie reflektory po 
oznaczeniu miejsca monta%u nale%y zdemontowa" zachowuj$c 
najwy%sz$ ostro%no•" przed uszkodzeniem i przechowa" w zamkni#tym 
pomieszczeniu w porozumieniu z u%ytkownikiem Hali. To samo dotyczy 
urz$dz# monitoruj$cych, kamer, czujników itp. 
Prace demonta%owe nale%y przeprowadzi" z rusztowa• 
przygotowanych dla g!ównych prac remontu dachu – dla wszystkich 
robót wielobran%owych. W czasie remontu dachu – po demonta%u 
urz$dze• nale%y dokona" przegl$du technicznego wszystkich 
zdemontowanych urz$dze• i w przypadkach koniecznych –  dokona" 
naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów. 
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1.7. Instalacje elektryczne i teletechniczne - monta& 
 
Po przeprowadzeniu remontu dachu nale%y wszystkie zdemontowane 
urz$dzenia i instalacje zamontowa" w miejscach pierwotnych –  bez 
%adnych zmian. Poniewa% monta% reflektorów nie b#dzie mo%liwy w 
sposób wyregulowany przed demonta%em, regulacj# o•wietlenia nale%y 
zleci" do firmy specjalistycznej (Philips), któr ej przedstawiciele pierwotnie 
ustawiali ka%dy reflektor oddzielnie dla uzyskania równomiernego 
o•wietlenia ca!ej p!yty g!ównej dla przyj#tych w dokumentacji 
za!o%eniach.  
Do zainstalowanych wg oddzielnego projektu centralek SAP (7 szt) 
nale%y u!o%y" z najbli%szej rozdzielnicy elektrycznej z cz#•ci 
administracyjnej nowe obwody zasilaj$ce typu YDY%o3x2,5mm² na 
korytkach instalacyjnych lub pod tynkiem.  
Do monta%u instalacji i urz$dze• nale%y zastosowa" tych samych - 
wspólnych rusztowa• .  
Inne elementy instalacji elektrycznych – osprz#t instalacyjny nale%y 
zamontowa" w te same miej sca, u%ywaj$c wy!$cznie elementów 
nieuszkodzonych, w dobrym stanie technicznym.  

 
1.8.Ochrona przeciwpora&eniowa  
 

 Jako •rodek dodatkowej ochrony przeciwpora%eniowej zastosowano 
samoczynne wy!$czanie zasilania w uk!adzie TN-S,  Ca!o•" instalacji 
zasilaj$cych reflektory, %aluzje, centralki ppo%. SAP nale%y wykona" w 
uk!adzie TN-S. Wszystkie obwody instalacji elektrycznych zasilaj$cych 
urz$dzenia  elektryczne montowane ponownie pod dachem Hali nale%y 
wykona" przewodami miedzianymi YDYp i YDY o napi#ciu izolacji 750V.  
je%eli w•ród zdemontowanych przewodów nie by!o przewodu w uk!adzie 
TN-S – nale%y w takim obwodzie zastosowa" nowy przewód  
(odpowiedni). 
Ca!o•" prac monta%owych instalacji nale%y wykona" zgodnie z normami 
PN IEC 60364 (dawniej PN/E-05009). We wszystkich obwodach 
zastosowano oddzielne przewody ochronne PE.   
Wszystkie przewody ochronne obwodów elektrycznych przy!$czone s$  
do szyn PE w rozdzielnicach zasilaj$cych, natomiast wszystkie dost#pne 
przedmioty i cz#•ci metalowe nale%y po!$czy" przewodami po!$cze• 
wyrównawczych z szyn$ CC (w obszarze dachu). 
  
1.9. Instalacja odgromowa  
 

   Budynek Hali Olivia na dachu posiada instalacj# odgromow$. 
  która po zdemontowaniu nie nadaje si# do ponownego monta%u.  
  Wynika to g!ównie ze zmiany przepisów i zmian w normach.  Budow# 
  nowej instalacji odgromowej na dachu nale%y wykona" wg rysunku nr 
  E-1 w nast#puj$cy sposób: 
 












